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Nч сертификата 0020070З2З
Заказчик ооо(ЕРМАКУФА)

Сертификат качества в соответствии EN t0204-3.1
СЕРТИФИКАТ ИСIЫТДНЛЙ

.Щ,ата 07.03.202З г.

Пол)цательсертификата ООО (ЕРМАКУФА)

сертификатов олобрения),В сrryчае возникновёниrl вопросов (*в том числе для [олrIениrI действ
пожалуйста, свяжитесь с отделом сбыта ООО кТАНТАЛ ЛТЩ>

Тел.18464198 2l l0, 28 14 42

Лицо, ответственное за обеспечение KatIecTBa. Фамилия,

Начальник испытательной лаборатории l
Заключение о состоянии измерений в лабораторип }lЪ 24.309 от

ОГРН 102630306З390 Алрес местонахоя(дения:
инн бз250224з1,
кпп бз250l 00l

4460l l Самарская обл., г. Сызрань
чл. Котовского. п. |2. cTn. l

18464198 21 l0
98 14 42

эл. IIочта
infoOtanta1-1td.ru

наименование
ПDОДYКЦИИ

мр-3
2,0х300

Одобрения* соответствие/

Партия J'(Ъ 0020070323 Сертификат соотв.
гост

гост 946б, гост 9467,
ост 5.9224-,75

Артикул 4б73WЕ0005
Сертификат НАКС

описание
Электроды покрытые

мет€lJшиЕIеские для рl^tной
лчговой сваDки и наплавки

Сертификат РМРС

количество 2000 кг / 60 кг Сертификат РРР

Классификачия
ГосТ Р иСо 2560-А:

Е з82 Rl2
Условия применения Значение

AWS А5.1
Е 6013

Сушка (прокалка) l70-200'C, в течение 90
мин

ГоС'r 9467, ГоСТ 9466:
э46

Пространственные
положениrI

Во всех положениrIх, кроме
веDтик€IJIьного сверхY вниз

Род тока, поJuIрность Переменный, постоянный,
АС U*/--65B,lzDC( +)

ту l2,7 2 -00 l -4з 9 4 | 40 5 -20 1 з ,Щиапазон сварочного
тока

40-70 А

Результаты испытания
хllмического состава

наплавленного металла
данной партии

7о масс
механические

свойства
наплавленного

металла

Значение

с 0,09 Предел текlпrести 392 МПа

Si 0,2з Временное
сопротивление разрыву

490 МПа

Mn 0,43 относительное
удIинение

26,З уо

р 0,02з Ударная вязкость КСV
(t: _20,C)

59,Щж/см'

S 0,0l5 Уларная вязкость KCU
(F2O,с)

128,Щж/см'

Работаулара KV
(t:-20,C)

47,2 Щж

Марка проволокl,/ Св-O8А, ГоСТ 2246-70


